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Choix à partir de notre 
palette de produits

Typ 4 Vérins individuels

en 1 pièce jusqu’à 200 mm

Typ 5 Vérins individuels

en 2 pièces à partir de 

200 mm

Typ 6 Vérins individuels

avec traverses légères 

Typ 7 Vérins individuels

avec traverses lourdes 

Typ 8 Construction avec 

profilés vissés

PSF Aggloméré 

face inférieure avec feuille 

d’aluminium

PMF Fibre minérale

face inférieure avec feuille 

d’aluminium

PSB Aggloméré 

face inférieure avec tôle d’acier

PMB Fibre minérale

face inférieure avec tôle d’acier

DSB Aggloméré

panneau mince <30 mm

DMB Fibre minérale

panneau mince <30 mm

VSF Aggloméré

assemblage rainure et languette

VMO Fibre minérale

assemblage rainure et crêté

Sélectionnez le système de faux-plancher technique pour votre application

Usage Sous-construction recommandée / Panneau de sol Hauteur finie en mm Revêtement de sol

Sous-

construction

Charge sur panneaux Installation  

de câbles 

uniquement

Câbles, air, 

refroidisse-

ment
Légère + standard Lourde

Bureau, formation, 

 conférence

Type 4 DSB, DMB –– 60–150 –– Textiles, plastique, 

Type 4 PSF, PMF –– 100–200 –– linoléum, parquet

Bureau, formation, confé-

rence, commerce, centres 

d’appels, médecine

Type 5 PSF, PMF PSB, PMB –– 200–600 Textiles, plastique, 

 linoléum, parquet, 

 caoutchouc

Exposition, vente, blocs 

sanitaires

Type 5 VSF, VMO –– –– 200–600 pour la pose de revête-

Type 8 –– VSF, VMO –– 600–1000 ments de tous types

Halls d’entrée et de 

 commutateurs

Type 4 PSF, PMF –– 100–200 –– Textiles, parquet, pierre, 

Type 5 PSF, PMF PSB, PMB –– 200–600 céramique

Salles informatiques, 

centres de commande, 

communication

Type 5 PSF, PMF PSB, PMB –– 200–600 Plastique, linoléum, 

Type 6 PSF, PMF PSB, PMB –– 500–800 caoutchouc

Type 7 PSF, PMF PSB, PMB –– 300–800

Centres de calcul, Type 7 PSF PSB –– 300–800 Plastique, stratifié, 

centres de commande Type 8 –– PSF, PSB –– 300–1400 caoutchouc

Distribution de la basse 

tension, salles électriques

Type 5 PSF PSB 200–600 –– Plastique, linoléum, 

caoutchouc

Moyenne tension, haute 

tension, salles de transfor-

mateurs

Type 8 –– PSF, PSB 300–1400 –– Plastique, linoléum, 

caoutchouc

Nos commerciaux vous conseilleront également volontiers. N’hésitez pas à demander nos descriptifs de produits détaillés ! 
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